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Produktbeskrivning
Vikbar Vägbom MCS51 Vikbar Vägbom MCS51, Elektronisk ? en banbrytande elektronisk vägbom som

omdefinierar trafikkontroll med sina avancerade funktioner och oöverträffade tillförlitlighet. Denna

toppmoderna produkt är designad för att effektivisera trafikhanteringen, förbättra säkerheten och

säkerställa optimal effektivitet på vägar och motorvägar.  Vikbar Vägbom MCS51 har en elegant och robust

design, vilket gör den till ett enastående val för alla trafikkontrollapplikationer. Tillverkad med precision och

hållbarhet i åtanke, dess högkvalitativa material säkerställer långvarig prestanda i olika väderförhållanden.

Den elektroniska mekanismen är inrymd och skyddad i ett väderbeständigt hölje. Det skyddande höljet

garanterar pålitlig drift av grinden även både under lång tid men också vid utmanande miljöer.  Utrustad

med avancerade elektroniska komponenter erbjuder denna vägbom snabba svarstider, vilket möjliggör

snabb men också effektiv trafikkontroll. MCS51 använder banbrytande sensorteknik för att upptäcka

fordon som närmar sig och utlösa automatisk barriärutbyggnad. Det förbättrar inte bara trafikflödet utan

ökar också säkerheten genom att förhindra obehörig åtkomst till begränsade områden.  Mångsidighet är

en nyckelfunktion hos Vikbar Vägbom MCS51. Dess användarvänliga gränssnitt möjliggör enkel anpassning

av barriärparametrar, inklusive öppnings- men också stängningstider, känslighetsnivåer och manuella

driftalternativ. Det elektroniska styrsystemet är intuitivt och kan enkelt integreras i befintliga

trafikledningssystem, vilket gör det till ett sömlöst tillägg till vilken infrastruktur som helst. Energieffektivitet

En av de utmärkande egenskaperna hos Vikbar Vägbom MCS51 är dess energieffektivitet. Det elektroniska

systemet är designat för att optimera strömförbrukningen, minska driftskostnader men också

miljöpåverkan. Detta gör det till ett miljövänligt val för hållbara trafikstyrningslösningar. Här köper man

kvalitet men också trygghet.  Utöver sin tekniska skicklighet prioriterar Vikbar Vägbom MCS51

användarsäkerhet med inbyggda felsäkra mekanismer. I händelse av strömavbrott eller systemfel kan

bommen manövreras manuellt för att säkerställa kontinuerlig trafikkontroll.  Den elektroniska vägbommen

har en variabel längd mellan 2?6,20 meter och den öppnar sig på 1,5?5,0 sekunder.  Kabinettet är

400x410x1010 mm (bredd x djup x höjd)  Integrerad kompressionsfjädring  Vi rekommenderar den för att

få en effektiv tillfartskontroll.  Vägbommen MCS51 finns med antingen både över och undermonterad kjol

eller endast undertill.  Bommen kan vara högre, vänster eller centralt placerad mot kabinettet  Kontakta

oss för mer information.
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